	ЛГИК-4.34
	Игровой комплекс

	


	Размеры, мм:
	10000x12400x8650
	Вес, кг:
	8012

	Характеристики материалов 

	Материалы: Влагостойкая фанера, металл, дерево, полипропиленовый канат, акриловая краска, порошковая краска.
Комплектация: Восьмигранная башня – 1 компл; шестигранная башня – 1 компл; малая башня с
наклонным трапом – 1 компл; малая башня с горкой – 1 компл; шест со змейкой – 1 шт; шест с вертикальным полукруглым тоннелем с армированным канатом – 1 компл; резиновый подвесной трап с поручнями – 1 компл; открытый деревянный переход – 1 компл; Закрытый переход с крышей
– 1 компл; наклонный трап из полипропиленового каната со ступеньками – 1 компл; прямая открытая высотой 1800 мм – 1 шт; тоннельная винтовая горка, высотой 3650 мм – 1 шт.
Комплекс состоит из двух больших башен (6-ти и 8-ми гранной) и двух малых, соединённых при
помощи переходов в единый комплекс. Комплекс собирается на столбах круглого сечения диаметром 130 мм . Столбы устанавливаются на закладные. Закладной элемент составной, и выполнен
из двух полукруглых сегментов из металлической трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм.
Все полы башен и переходов выполнены из высокопрочной влагостойкой ламинированной березовой
фанеры толщиной 15 мм, с антискользящим покрытием и устанавливается на рамы, выполненные из
профильной трубы сечением 2х25х50 мм.
Скаты крыш выполнены из отдельных сухих строганых досок хвойных пород  не менее** 32 мм, шириной не более** 120 мм. Пол башни выполнен из высокопрочной влагостойкой ламинированной березовой фанеры толщиной
15 мм, с антискользящим покрытием и устанавливается на раму, выполненную из профильной трубы
сечением 2х25х50 мм.
Доски крепятся на полукруглые штанги, выполненные из профильной трубы сечением
2х25х50 мм.
На столбах, над лестницами установлены ручки со скругленными углами длинной по 400 мм,
выполненные из нержавеющей трубы 27х2 мм.
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